COMPANIE CABAS – Les Yeux Pour

FICHE TECHNIQUE

Durée du spectacle – 70 mns
ESPACE SCÉNIQUE

 - Espace de 12m X 10m plat, dur et de niveau
 - Pendrillon à l’italienne à 9m d’ouverture 

   dégagement minimum 1m à jardin et à cour

 - Hauteur sous perches de 7 mètres
 - Prévoir 1 point accroche en coulisse cour à 1m20 de hauteur et à 2m50 du bord plateau

MATÉRIEL SON à fournir :

 - 1 façade adaptée à la salle (enceintes / ampli / câbles)

 - 1 circuit retour stéréo adapté (enceintes / ampli / câbles)

 - 1 console son avec au moins 2  départs aux.

 - 1 un rack avec 4 équaliseurs 31 bandes

 - 2 mic statiques de reprise d’ambiance plateau

MATÉRIEL LUMIÈRE à fournir :

 - 36 circuits 3kw

 - 1 jeu lumière à mémoires type presto

 - 2 PC 2kw fresnel

 - 18 PC 1kw

 - 1 PC 650w

 - 1 dec type 613SX

 - 8 dec type 614SX avec 1 iris

 - 4 PAR 64 lampe CP 60

 - 10 PAR 64 lampe CP 61

 - 10 PAR 64 lampe CP 62

Prévoir 1 circuit supplémentaire pour l’éclairage public si l’éclairage de la salle n’est pas graduable.
Si une pré implantation est envisagée, contacter le régisseur pour une adaptation au lieu de représentation.
BESOIN EN PERSONNEL

· Un sonorisateur et un éclairagiste pour l’accueil
· 2 services de montage (son, lumière et plateau) avec le personnel adapté aux conditions de la salle
· 1 service de réglage et conduite
· 1 service de raccord plateau 
DIVERS
· Prévoir une loge avec un accès direct au « plateau ». 

· Prévoir un parking gratuit proche du lieu de représentation.
· Prévoir au minimum une douche accessible des loges à l’issue de la représentation. 
· Prévoir un catering (eau, gâteaux, fruits secs) dans l’après-midi, avant la représentation.
Certains éléments de la fiche technique doivent être appréhendés en fonction des spécificités des lieux d’accueil. 

Vous pouvez joindre Clément Kaminski au 06 08 16 15 27
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